
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

10 λόγοι για να αγοράσεις τη νέα χορτοδετική  

Roll-BarTM125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Απλός σχεδιασμός 

• Η νέα Roll-Bar™125 βασίζεται στην ισχυρή κληρονομιά και το DNA 
της σειράς BR6000 με τις υψηλότερες πωλήσεις. Τα αποδεδειγμένα 
χαρακτηριστικά της απλής, αξιόπιστης μετάδοσης κίνησης και η 
ευελιξία διαχείρισης μεγάλου εύρους καλλιεργειών έχουν βελτιωθεί 
για να καλύψουν τις ανάγκες των σύγχρονων αγροτών. 

 
2. Μοντέρνα εμφάνιση 

• Σχεδίαση φυσικής ροής 

• Κομψή σχεδίαση πλευρικών καλυμμάτων 

• Μεταλλικός σκελετός(πλαίσιο) & κλειδαριά με ευκολία στο άνοιγμα 

• Κίτρινο pick-up για καλύτερη ορατότητα 
 

3. Βελτιωμένη ανθεκτικότητα  

• Ενισχυμένες αλυσίδες μετάδοσης κίνησης στο pick-up, στον κάτω 
κύλινδρο και στον θάλαμο συμπίεσης 

• Βελτιωμένα ρουλεμάν κύριας μετάδοσης και  κίνησης κυλίνδρων 
 



 

4. Αθόρυβες λειτουργίες 

• Αθόρυβο κλείδωμα -ξεκλείδωμα της πόρτας του θαλάμου συμπίεσης 

• Ελαστικοί αποσβεστήρες  
 

5. Μοναδικός σχεδιασμός εισαγωγής διχτυού ή σπάγκου δεσίματος  

• Μια απλή κατασκευή για να τυλίξετε με δίχτυ, σπάγκο ή πλαστική 
μεμβράνη 

• Το περιτύλιγμα οδηγείται σωστά στην επιφάνεια της μπάλας για την 
προστασία του χόρτου και των θρεπτικών στοιχείων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ευκολία στη χρήση 

• Οι νέες οθόνες Bale Command II Plus™ είναι πολύ εύκολες στη 
χρήση και μεγαλύτερες κατά 10%  

• Η οθόνη Bale Command II Plus™ παρέχει μια ένδειξη της πλήρωσης 
του θαλάμου συμπίεσης,, βοηθώντας τον χειριστή να καθοδηγήσει 
το χορτοδετικό για ομοιόμορφο σχηματισμό της μπάλας ακόμα και 
σε ανομοιόμορφες γραμμές. 

 
7. Φαρδύ Pick-up 

• Το μεγάλο πλάτος, τα στενά διατεταγμένα τζίνια και οι μακριές 
προστατευτικές μπάρες εξασφαλίζουν ότι όλη η καλλιέργεια 
συλλέγεται με την βέλτιστη ροή στον τροφοδότη και στο θάλαμο 
δεμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Ευκολία στη συντήρηση 

• Αυτόματο σύστημα λίπανσης των αλυσίδων σε κάθε κύκλο 
χορτοδεσίας 

• Ρυθμιζόμενη ποσότητα λαδιού από το κάτω μέρος της αντλίας. 
 

9. Ποιότητα μπάλας 

• Ένα κορυφαίο σύστημα ελέγχου πυκνότητας για την παραγωγή 
δεμάτων με πυρήνα χαμηλής πυκνότητας για τη διατήρηση των 
θρεπτικών στοιχείων με αποτέλεσμα την υψηλή ποιότητα 
ζωοτροφών. 

• Όταν είναι εξοπλισμένη με το CropCutter™, η Roll-Bar 125 μπορεί 
να λειτουργήσει με έως και δεκαπέντε μαχαίρια που εμπλέκονται στο 
σύστημα τροφοδοσίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Ομοιόμορφη μπάλα 

• Οι περιστρεφόμενες μπάρες της χορτοδετικής Roll-Bar™125 
ενσωματώνονται στην μπάλα, εξασφαλίζοντας σωστό σχηματισμό 
δέματος. Αυτό επιτρέπει τη δεματοποίηση οποιασδήποτε 
καλλιέργειας, σε οποιαδήποτε κατάσταση και πυκνότητα. 

• Ο κάτω κύλινδρος της βάσης βαρέως τύπου παρέχει μια καλή 
εκκίνηση της μπάλας και υποστηρίζει το βάρος της κατά τη διάρκεια 
του σχηματισμού, εξασφαλίζοντας εξαιρετική εμφάνιση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


