
NEO T7 HEAVY DUTY
ME TEXNOΛΟΓΙΑ PLM INTELIGENCE™

ΙΣΧΥΣ ΜΕ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ.



Mοντέλα T7 Heavy Duty	 T7.290 HD	 T7.315 HD	 T7.340 HD
Κινητήρας*	 	 Nef	 Nef	 Nef
Αριθμός κυλίνδρων / Εισαγωγή / Βαλβίδες		   6 / eVGT / 4 	 6 / eVGT / 4 	 6 / eVGT / 4
Conformità alla normativa sul livello delle emissioni 		  Stage V 	 Stage V 	 Stage V
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ Hi-eSCR 2 Stage V (Selective Catalytic Reduction)		  ●	 ●	 ●

Εγκεκριμένο μείγμα για ΗVO / βιοκαυσίμου (Biodiesel)**  		  B7 	 B7 	 B7
Κυβισμός 	 (κυβ. εκ.) 	 6728 	 6728 	 6728
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 	 [kW/hp(CV)] 	 212/288 	 230/313 	 250/340
Μέγιστη ισχύς EPM - ISO TR14396 - ECE R120 	 [kW/hp(CV)] 	 199/270 	 221/300 	 250/340
Μέγιστη ροπή 	 (σ.α.λ.) 	 2100 	 2100 	 2100
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396 στις 1400 σ.α.λ.	 (Nm) 	 1194 	 1282 	 1398
Αύξηση ροπής 	 (%) 	 32 	 28 	 23
Ανεμιστήρας ανάστροφης λειτουργίας 		  O 	 O	 O

Μηχανόφρενο 		  O 	 O	 O

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 	 (λίτρα) 	 630 	 630 	 630
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue®	  (λίτρα) 	 96 	 96 	 96
Κιβώτιο ταχυτήτων Auto Command™ (συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης - CVT)
Επιλογές ρύθμισης δυναμισμού		  ●	 ●	 ●

Λειτουργία StopStart		  ●	 ●	 ●

Έλεγχος πρόωσης με μηχανική κίνηση		  ●	 ●	 ●

Κιβώτιο ταχυτήτων Auto Command™  (40 χ.α.ω. ECO) 		  ●	 ●	 ●

Ελάχιστη ταχύτητα / µέγιστη ταχύτητα @1300 σ.α.λ.	  (χ.α.ω.) 	 0,03 / 40 	 0,03 / 40 	 0,03 / 40
Άξονες
Εµπρόσθιος άξονας µε ανάρτηση Terraglide™		  ●	 ●	 ●

Γωνία στροφής 	 (°) 	 55 	 55 	 55
Λειτουργίες Terralock™ (Auto Diff / Auto 4WD)		  ●	 ●	 ●	
Σύστηµα CustomSteer™ 		  ●	 ●	 ●

Οπίσθιος άξονας τύπου Bar axle		  ●	 ●	 ●	
Ακτίνα στροφής με ανάρτηση Terraglide™	 (χιλ.) 	 5700 	 5700 	 5700
Υδραυλικό σύστημα
Αντλία κλειστού κέντρου με αίσθηση φορτίου (CCLS)	 ● 	 ● 	 ●
Παροχή κύριας αντλίας στάνταρ / MegaFlow™ 	 (λίτρα/λεπτό) 	 165 / 220 	 165 / 220 	 165 / 220
Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών
Μέγιστος αριθμός οπίσθιων ηλεκτρονικών βαλβίδων εξωτερικών εργασιών		  5 	 5 	 5
Λεβιές χειρισμού (joystick)		  ●	 ●	 ●

Μέγιστος αριθμός πλαϊνών βαλβίδων εξωτερικών εργασιών		  3 	 3 	 3
Ρυθμιζόμενες βαλβίδες εξωτερικών εργασιών		  ●	 ●	 ●

Mπράτσα σύνδεσης
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων	 (κιλά) 	 11058	 11058 	 11058
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα σε ολόκληρο το εύρος (610 χιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων) 	 (κιλά) 	 10305 	 10305 	 10305
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα προαιρετικού εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων	 (κιλά) 	 6016 	 6016 	 6016
Δυναµοδότης (PTO)
Στροφές κινητήρα στις: 540 / 540E / 1000 / 1000E 	 (σ.α.λ.)	  1871 / 1598 / 1853 / 1583 	 1871 / 1598 / 1853 / 1583 	 1.871 / 1.598 / 1853 / 1583
Ηλεκτρονική επιλογή δυναμοδότη		  ●	 ●	 ●

Εμπρόσθιος δυναμοδότης 2 ταχυτήτων (1000 / 1000Ε)	 (σ.α.λ.)	 O 	 O	 O

Στροφές κινητήρα για εμπρόσθιο δυναμοδότη στις 1000 / 1000E	 (σ.α.λ.) 	 1886 / 1585 	 1886 / 1585 	 1886 / 1585
Πέδηση
Ηλεκτροϋδραυλικό φρένο στάθμευσης		  ●	 ●	 ●

Αερόφρενα ρυμούλκας		  O 	 O	 O

Σύστημα πέδησης ABS		  O 	 O	 O

Σύστημα PLM Intelligence™ 
Eνσωματωμένα συστήματα 
Υποβραχιόνιο SideWinder™ Ultra 		  ●	 ●	 ●

Λαβή CommandGrip™ 		  ●	 ●	 ●

Προηγμένη έγχρωμη οθόνη IntelliView™ 12		  ●	 ●	 ●

Σύστημα InfoView™ 		  ●	 ●	 ●

Σύστημα CentreView™ 		  O 	 O	 O

Προεγκατάσταση καθοδήγησης IntelliSteer®		  ●	 ●	 ●

Δέκτης PLM® Cygnus (PLM 1, PLM 2, PLM 3 e PLM RTK / PLM RTK+) 		  O 	 O	 O



l Στάνταρ     O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     –  Δεν διατίθεται    * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial     ** Το μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χειρισμού

Mοντέλα T7 Heavy Duty	 T7.290 HD	 T7.315 HD	 T7.340 HD
Διαδικασία στροφής στο κεφαλάρι (HTS)		  ●	 ●	 ●
Λειτουργία αυτόματης αναστροφής στα κεφαλάρια (HTS II)		  O 	 O	 O

Λειτουργία αυτόματης αναστροφής IntelliTurn™ (HTS II)		  O 	 O	 O

Σύνδεση ISOBUS II 		  O 	 O	 O

Σύνδεση ISOBUS III 		  O 	 O	 O

Επιπλέον συστήματα στόλου
Αυτόματος συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο εργασίας (IntelliField™)		  O 	 O	 O

Απομακρυσμένη παρακολούθηση μεσω του συστήματος MyPLM®		  ●	 ●	 ●
Συστήματα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης
Απομακρυσμένη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης (1 χρόνο δωρεάν συνδρομή)		  ●	 ●	 ●
Απομακρυσμένη διαχείρηση λειτουργίας οθόνης IntelliView™		  ●	 ●	 ●
Πλήρης υποστήριξη ανταλλακτικών και Service		  l	 l	 l

Καμπίνα
Καμπίνα Horizon™ Ultra 360°  με προστασία FOPS - OECD code 10 level 1		  ●	 ●	 ●
Eπίπεδο κατηγορίας καμπίνας - EN 15695		  2 	 2 	 2
Ανοιγόμενη οροφή		  O 	 O	 O

Θερμαινόμενο παρμπρίζ και πίσω τζάμι		  O 	 O	 O

Σύστημα φωτισμού με φώτα LED / προαιρετικά		  8 / 14 	 8 / 14 	 8 / 14
Φώτα πορείας LED		  O 	 O	 O

Σύστημα ανάρτησης καμπίνας Comfort Ride™		  ●	 ●	 ●
Ημιενεργή ανάρτησης καμπίνας Comfort Ride™		  O 	 O	 O

Κάθισμα Comfort™		  ●	 ●	 ●
Κάθισμα Dynamic Comfort™ με ζώνη ασφαλείας		  O 	 O	 O

Κάθισμα δερμάτινο Auto Comfort™ με ζώνη ασφαλείας		  O 	 O	 O

Φιμέ πίσω τζάμι  		  ●	 ●	 ●
Πακέτο Blue Power: Μεταλλικό χρώμα μπλε και ασημί, κάθισμα με υποβραχιόνιο και μοκέτα		  O 	 O	 O

Κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας		  ●	 ●	 ●
Ευρυγώνια κάμερα		  O 	 O	 O

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι ευρυγώνιοι καθρέπτες		  ●	 ●	 ●
Επεκτεινόμενοι θερμαινόμενοι καθρέπτες		  O 	 O	 O

Κουμπί start/stop κινητήρα		  O 	 O	 O	
Σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) και κλείδωμα με τηλεχειρισμό		  ●	 ●	 ●
Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού		  ●	 ●	 ●
Ψυγείο		  O 	 O	 O

Ραδιόφωνο DAB με Bluetooth		  ●	 ●	 ●
Ενσωματωμένο μικρόφωνο τηλεφώνου		  ●	 ●	 ●
1 θύρα USB		  ●	 ●	 ●
Αυτόματος κλιματισμός με έλεγχο ζωνών		  O 	 O	 O

Εξωτερικά χειριστήρια στα φτερά		  ●	 ●	 ●
Τοποθετημένα στα φτερά εξωτερικά χειριστήρια βαλβίδων εξωτερικών εργασιών και ελέγχου κινητήρα		  O 	 O	 O

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών		  O 	 O	 O

Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα - 77/311EEC	 (dBA) 	 66 	 66 	 66
Μεγάλο φορητό ψυγείο		  O 	 O	 O

Εργοστασιακά τοποθετημένος φάρος οροφής LED 		  ●	 ●	 ●
Βάρη
Ελάχιστα βάρη χωρίς αντίβαρα	 (κιλά)	 10500 	 10500 	 10500
Σύνηθες βάρος εργασίας	 (κιλά)	 10500 - 12500 	 10500 - 12.500 	 10500 - 12500
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	 (κιλά)	 16800 	 16800 	 16800

Διαστάσεις 				    T7.290 HD - T7.340 HD
Διαστάσεις οπίσθιων ελάστικών		  650/85 R38 	 VF 650/85 	 R42 710/70 R42 	 710/75 R42 	 900/60 R42
Συνολικό μήκος συμπ. αντιβάρων και οπίσθιων μπράτσων ανύψωσης	 (χιλ.) 	 5827	 5827	 5827	 5827	 5827
Ελάχιστο πλάτος	 (χιλ.)	 2536 	 2592 	 2592 	 2592 	 2993
Ύψος από το κέντρο του οπίσθ. άξονα έως την κορυφή της καμπίνας	 (χιλ.) 	 2368 / 2372	 2368 / 2372	 2368 / 2372	 2368 / 2372	 2368 / 2372
Ακτίνα ελαστικού *** 	 (χιλ.) 	 920 	 920 	 920 	 955 	 955
Μεταξόνιο	 (χιλ.)	 2995	 2995	 2995	 2995	 2995
Πλάτος μετατροχίου (ελάχιστο / μέγιστο)	 (χιλ.)	 1840 / 1.930 	 1840 / 1.930 	 1840 / 1.930 	 1840 / 1.930 	 2052

*** Μόνο στις εκδόσεις με Auto Command



Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς
Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159
Πάτρα: 6o χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646
Λάρισα: 3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

http://www.pjc.gr     e-mail: info@pjc.gr New Holland Greece
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Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες 
μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

www.newholland.com


