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        Ο στάνταρ και ο προαιρετικός εξοπλισμός και η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων 
μοντέλων μπορεί να διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη. Η Case IH επιφυλάσσεται 
του δικαιώματος να πραγματοποιεί       τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
στο σχεδιασμού και τον τεχνικό εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να έχει σαν 
αποτέλεσμα οποιαδήποτε υποχρέωση υλοποίησης αυτών των μετατροπών σε μονάδες 
που έχουν ήδη πωληθεί. Παρόλο που καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί 
ότι οι προδιαγραφές, περιγραφές και εικόνες σε αυτό το φυλλάδιο είναι σωστές τη στιγμή 
της εκτύπωσης, αυτά επίσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι 
εικόνες ενδέχεται να παρουσιάζουν προαιρετικό εξοπλισμό ή να μην παρουσιάζουν όλο 
το στάνταρ εξοπλισμό. Η Case IH συνιστά λιπαντικά                       .
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ΜΟΝΤΕΛΑ FARMALL 90 A FARMALL 100 A
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ FPT F5 FPT F5
Αριθμός κυλίνδρων 4 4
Κυβισμός                                                                                                                                          (κυβ.εκ.) 3600 3600
Τύπος / Eπίπεδο εκπομπών ρύπων Σύστημα καυσίμου Common Rail υψηλής πίεσης, με υπερσυμπιεστή και intercooler / Stage V
Μέγιστη ισχύς κινητήρα ECE R120 σε στροφές κινητήρα                                        (kW/hp @ 2300 σ.α.λ.) 66 / 90 74 / 101
Μέγιστη ροπή κινητήρα ECE R120 σε στροφές κινητήρα                                              (Nm @ 1300 σ.α.λ.) 380 450
Απόθεμα ροπής                                                                                                                                     (%) 40 47
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / ΑdBlue                                                                                              (λίτρα) 130 / 13
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ
12 x 12 Mε μηχανική ρεβέρσα, 40 (χ.α.ω.)                                                                            •
12 x 12 PS Mε υδραυλική ρεβέρσα, 40 (χ.α.ω.)                                                                       •
20 x 20 Mε μηχανική ρεβέρσα και έρπουσες, 40 (χ.α.ω.)                                                                       •
20 x 20 PS Mε υδραυλική ρεβέρσα και έρπουσες, 40 (χ.α.ω.) •
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (PTO)
Τύπος έμπλεξης Με υδραυλική υποβοήθηση
Ταχύτητες στάνταρ / (προαιρετικά)                                                                                                              (σ.α.λ.) 540 / 540E (540 / 1000) (540 / 540E / 1000)
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας •
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (PTO)
Εμπρόσθιος δυναμοδότης PTO 1000 @ 1920 (σ.α.λ.) •
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού                                                                               (κιλά) 1600
ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ 4WD
Τύπος Hλεκροϋδραυλική έμπλεξη τετρακίνησης (4WD) και οπίσθιο κάρο 100%
Ακτίνα στροφής                                                                                                                           (μ.) 4,235
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Παροχή κύριας αντλίας / (προαιρετικά)                                                                         (λίτρα/λεπτό)                                                                            49,2 (64,7 ή 82)
Μηχανικός έλεγχος υδραυλικού - MDC                                                                       •
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα / Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα σε όλο το εύρος 
(610 χιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων)                                                                             (κιλά)                                                                   

4,400 / 3,700

Μέγιστος αριθμός βαλβίδων εξωτερικών εργασιών  Οπίσθιες / Πλάγιες 3 μηχανικές / 2 μηχανικές
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 2)

Βάρος                                                                                                                                       (κιλά) 4000
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος                                                                                                           (κιλά) 6500
A. Συνολικό ύψος                                                                                                                      (χιλ.) 2648
B. Συνολικό μήκος                                                                                                                     (χιλ.) 4396
C. Συνολικό πλάτος                                                                                                                   (χιλ.) 2180
D. Μεταξόνιο                                                                                                                              (χιλ.) 2350
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3)

Εμπρόσθια 380 / 70R24
Οπίσθια 480 / 70R34

• Στάνταρ         • Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση      1) Σύμφωνα με ECE R120 lSO14396 and 97/68/EC        2) Με στάνταρ ελαστικά      3) Είναι διαθέσιμα ελαστικά διαφορετικά εκείνων που αναφέρονται 


