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Κινητήρας*	 	 	 	 Nef N45
Επίπεδο εκπομπών ρύπων                 				    Stage V 
Κυβισμός 	         (κυβ.εκ)			   4500 
Αριθμός κυλίνδρων / Βαλβίδων 				    4 / 4 
Εισαγωγή 				    Turbo Intercooler 
Σύστημα καυσίμου 				    Common Rail υψηλής πίεσης
Σύστημα εξαγωγής 		                                                                       ECOBlue™ HI-eSCR (με σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής) 
Ονομαστική ισχύς - ISO 14396 - ECE R120 	 [kW/hp(CV)] 			   89 / 121 @ 2000 σ.α.λ.
Μέγιστη ισχύς - ISO 14396 - ECE R120 	 [kW/hp(CV)] 			   98 / 133 @ 1800 σ.α.λ. 
Μέγιστη ροπή - ISO 14396 - ECE R120	 (Nm) 			   549 @ 1500 σ.α.λ.  
Kιβώτιο ταχυτήτων - Μετάδοση
4WD 				    l
Τύπος 				    PowerShift™ 
Αριθμός ταχυτήτων                                                         	 (Ε x Ο) 			   4 x 3 
Επιλογή ταχυτήτων 				    Μηχανική 
Χειριστήριο ταχυτήτων 				    Ενσωματωμένο σε joystick 
Χειριστήριο ρεβέρσας 				    Μοχλός στην κολώνα τιμονιού 
Μέγιστη ταχύτητα 	 (χ.α.ω) 			   34
Πέδηση  
Ενεργοποίηση  				    Υδραυλική υποβοήθηση 
Τύπος 				    Δίσκοι σε λάδι 
Αριθμός δίσκων στους άξονες	 (Ε / Ο) 			   6 / 4 
Χειρόφρενο 				    Επενέργεια στον εμπρόσθιο άξονα 
Άξονες – Διαφορικά  
Εμπρόσθιος άξονας 				     Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης 
Οπίσθιος άξονας 				     Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης 
Σύστημα διεύθυνσης  
Τύπος 				     Υδροστατικός
Τρόποι λειτουργίας  			                                        2 διευθύνσεων (2WS), 4 διευθύνσεων (4WS), Μονόπλευρα (Crab)
Μηχανική ευθυγράμμιση τροχών με οπτική ένδειξη  		  l	 l	 	 l	 l
Αυτόματη ευθυγράμμιση τροχών  		  O 	 O 		  O 	 O
Ελαστικά  
Μέγεθος  		  460/70R24  		  460/70R24 - 500/70R24
Τύπος πέλματος  				    Γεωργικός, Χωματουργικός, Μικτός 
Υδραυλικό σύστημα
Αντλία μεταβλητής παροχής – 140 λίτρα/λεπτό / 240 bar 		  l	 l		  l	 l
Εμπρόσθια βοηθητική γραμμή 	 (λίτρα/λεπτό) 			   130
Οπίσθια βοηθητική γραμμή 	 (λίτρα/λεπτό)			   140
Έλεγχος κλίσης μπούμας   				    τύπου Pilot
Έλεγχος επέκτασης μπούμας    				    Ηλεκτρο-αναλογικά με διακόπτη σε joystick
Έλεγχος βοηθητικών κυκλωμάτων 				    Ηλεκτρο-υδραυλικά (on/off) 
Συνολικός χρόνος – Ανύψωσης / Πτώσης 	 (δευτερόλεπτα)  	 6.7 / 5.2 	 6.7 / 5.2 		  6.7 / 5.2 	 6.7 / 5.2
Συνολικός χρόνος – Έκτασης / Ανάκλησης 	 (δευτερόλεπτα) 	 5.2 / 3.7 	 6.2 / 4.5 		  6.2 / 4.5 	 7.9 / 6.3
Συνολικός χρόνος – Απόρριψης / Συλλογής 	 (δευτερόλεπτα)  	 2.8 / 2.9 	 2.8 / 2.9 		  2.8 / 2.9	 2.8 / 2.9
Ηλεκτρικό σύστημα  
Εναλλακτήρας 12V	  (Amps) 			   120
Χωρητικότητα μπαταρίας   				    180Ah - 1000A
Καμπίνα
Τύπος  				    Vision 360° (πλήρους ορατότητας)
Τύπος προστασίας  		                         		  ROPS - ISO 3471 / FOPS - ISO 3449
Στάθμη θορύβου - ISO 6396:2008 	 [dB(A)]  			   71
Θέρμανση   		  l 	 l 		  l 	 l
Κλιματισμός 		  l	 l		  l	 l
Κάθισμα με μηχανική ανάρτηση   		  l	 l		  l	 l
Κάθισμα με ανάρτηση αέρα 		  O 	 O 		  O 	 O
Θερμαινόμενο κάθισμα με ανάρτηση αέρα 		  O 	 O 		  O 	 O
Χειριστήριο joystick   			   Ενσωματωμένο στην κονσόλα
Κολώνα τιμονιού 			   Ρυθμιζόμενη κλίση
Χωρητικότητες  
Δεξαμενή καυσίμου 	  (λίτρα)   			   140
Δεξαμενή AdBlue® 	 (λίτρα) 			   27
Λάδι κινητήρα	  (λίτρα)			   12
Λάδι υδραυλικού συστήματος 	 (λίτρα)			   105

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 Μοντέλα	 TH6.32	 TH6.36	 TH7.32 	 TH7.37 	 TH7.42	 TH9.35
Διαστάσεις
A 	 Μεταξόνιο  	 (χιλ.)	  3000	  3000	   3000 	 3000 	 3000 	 3000
B 	 Απόσταση έως το φορείο 	 (χιλ.)	  1030	  1030	  1280	  1280 	 1280 	 1510
C 	 Συνολικό μήκος έως το φορείο*  	 (χιλ.)	   4860	  4860	   5110 	 5110 	 5110 	 5340
D 	 Απόσταση έως την βάση των πιρουνιών 	 (χιλ.) 	  1160 	 1160 	 1410 	 1410 	 1410 	 1640
E 	 Συνολικό μήκος έως την βάση των πιρουνιών *  	 (χιλ.) 	  4990 	 4990 	 5240 	 5240 	 5240 	 5470
F 	 Μήκος πιρουνιών  	 (χιλ.) 	  1200 	 1200 	 1200 	 1200 	 1200 	 1200
G 	 Συνολικό μήκος 	  (χιλ.) 	  6190 	 6190 	 6440 	 6440 	 6440 	 6670
H 	 Ελεύθερο ύψος** 	 (χιλ.) 	  415 / 440 	 415 / 440 	 415 / 440 	 415 / 440 	 415 / 440 	 415 / 440
L 	 Γωνία ανατροπής  	 (°) 	  24 	 24 	  24 	 24 	 24 	 24
M 	 Γωνία απόρριψης 	 (°) 	  118 	 118 	 118 	 118 	 118 	 118
Μέγιστη γωνία  	 (°) 	 142	 142	 42	 142	 142 	 142
N 	 Ολικό ύψος**  	 (χιλ.) 	 2445 / 2470 	 2445 / 2470 	 2445 / 2470 	 2445 / 2470 	 2445 / 2470 	 2445 / 2470
P 	 Πλάτος καμπίνας 	 (χιλ.) 	 1020 	 1020 	  1020 	 1020 	 1020 	 1020
Q 	 Μετατρόχιο **  	 (χιλ.) 	  1870 / 1840	  1870 / 1840 	 1870 / 1840 	 1870 / 1840 	 1870 / 1840 	 1870 / 1840
R 	 Συνολικό πλάτος 	  (χιλ.) 	  2340 	 2340	  2340 	 2340	  2340	  2340
Ακτίνα στροφής – 4διεύθυνση **  	 (χιλ.) 	  3910 	 3910 / 4090 	 3910 	 3910 / 4090 	 3910 / 4090 	 3910 / 4090
Βάρος εργασίας ***  	 (κιλά) 	  7940 	 7940 	 8000 	 8000 	 8000 	 8580

* Χωρίς πίσω κοτσαδούρα      ** με ελαστικά 470/70R24, 500/70R24      *** Συμπεριλαμβάνονται πιρούνια , γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου, χειριστής

l Στάνταρ     O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     – Δεν διατίθεται    * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial
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 Μοντέλα	 TH6.32	 TH7.32	 TH7.37	 TH9.35
		  Classic	 Classic	 Classic	 Classic



 Μοντέλα	 TH6.32 	 TH6.36 	 TH7.32 	 TH7.37 	 TH7.42 	 TH9.35
Κύρια χαρακτηριστικά
A	 Μέγιστο ύψος ανύψωσης  	 (χιλ.) 	 6050	  6050 	 7000 	 7000 	 7000 	 9150
B	 Μέγιστη γωνία ανύψωσης  	 (°) 	 61 	 61 	 65 	 65	 65 	 61
C	 Έκταση στο μέγιστο ύψος 	 (χιλ.) 	 900 	 900 	 850 	 850 	 850 	 2660
D	 Μέγιστη εμπρόσθια έκταση 	 (χιλ.) 	 3300 	 3300 	 4050 	 4050 	 4050 	 6800
E	 Έκταση με φορτίο 2000 κιλά  	 (χιλ.) 	 2550 	 3000 	 2950 	 3130 	 3500 	 3470
F	 Έκταση με φορτίο 1500 κιλά 	 (χιλ.) 	 3100 	 3300 	 3650 	 3820 	 4050 	 4220
G	 Έκταση με φορτίο 1000 κιλά  	 (χιλ.) 	 3300 	 3300 	 4050 	 4050 	 4050 	 5280
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα  	 (κιλά) 	 3200 	 3600 	 3200 	 3700 	 4200 	 3500
Ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο ύψος  	 (κιλά) 	 3200 	 3600 	 2500 	 2500 	 2500 	 1500
Ανυψωτική ικανότητα στη μέγιστη έκταση  	 (κιλά) 	 1350 	 1500 	 1300 	 1400 	 1500 	 500

 Μοντέλα	 TH6.36	 TH7.32	 TH7.37	 TH7.42	 TH9.35	 TH6.36	 TH7.37	 TH7.42	 TH9.35
		  Plus	 Plus	 Plus	 Plus	 Plus	 Elite	 Elite	 Elite	 Elite

l Στάνταρ     O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     – Δεν διατίθεται    * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial

Κινητήρας* 	 	 	 	 	 	 Νef N45
Επίπεδο εκπομπών ρύπων						       Stage V
Κυβισμός 	 (κυβ.εκ)  					     4500
Αριθμός κυλίνδρων / Βαλβίδων  						      4 / 4
Εισαγωγή  						      Turbo Intercooler
Σύστημα καυσίμου  						      Common Rail υψηλής πίεσης 
Σύστημα εξαγωγής  					    ECOBlue™ HI-eSCR (σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής) 
Ονομαστική ισχύς - ISO 14396 - ECE R120	 [kW/hp(CV)] 			   89 / 121 @ 2200 σ.α.λ.				                       96 / 131 @ 2200 σ.α.λ.
Μέγιστη ισχύς - ISO 14396 - ECE R120 	 [kW/hp(CV)] 			   98 / 133 @ 1800 σ.α.λ. 				                      107 / 145 @ 1800 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή - ISO 14396 - ECE R120 	 (Nm) 			   549 @ 1500 σ.α.λ.				                           591 @ 1400 σ.α.λ.
Kιβώτιο ταχυτήτων - Μετάδοση
4WD 						      l
Τύπος  						      PowerShift™
Αριθμός ταχυτήτων  	 (Ε x Ο) 					     6 x 3
Επιλογή ταχυτήτων  				    Μηχανική, Ημί-αυτόματη  			                 	Μηχανική, Ημί-αυτόματη, Αυτόματη 
Χειριστήριο ταχυτήτων  						      Ενσωματωμένο σε joystick

Χειριστήριο ρεβέρσας				    Μοχλός στην κολώνα τιμονιού    		   		                      Ενσωματωμένο σε joystick, 
									              προαιρετικά μοχλός στην κολώνα του τιμονιού
Μέγιστη ταχύτητα 	 (χ.α.ω)  			   34 				                              40
Πέδηση 
Ενεργοποίηση  						      Υδραυλική υποβοήθηση
Τύπος  						      Δίσκοι σε λάδι 
Αριθμός δίσκων στους άξονες	 (Ε / Ο)					     6 / 4
Χειρόφρενο  						     Επενέργεια στον εμπρόσθιο άξονα
Άξονες – Διαφορικά  
Εμπρόσθιος άξονας  						     Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης 
Οπίσθιος άξονας 						     Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης 
Σύστημα διεύθυνσης  
Τύπος  						      Υδρoστατικός
Τρόποι λειτουργίας   					    2 διευθύνσεων (2WS), 4 διευθύνσεων (4WS), Μονόπλευρα (Crab)
Μηχανική ευθυγράμμιση τροχών με οπτική ένδειξη 		  l 	 l 	 l	 l	 l	 – 	 –	  –	 –
Αυτόματη ευθυγράμμιση τροχών  		  O	 O 	 O	 O 	 O	 l	 l	 l	 l
Ελαστικά 

Μέγεθος  		  460/70R24 -
			   500/70R24 	 460/70R24 			                                    460/70R24 - 500/70R24

Τύπος πέλματος  					                                  Γεωργικός, Χωματουργικός, Μικτός
Υδραυλικό σύστημα
Αντλία μεταβλητής παροχής - 140 λίτρα/λεπτό / 240 bar 		  l 	 l 	 l	 l	 l 	 l	 l	 l	 l
Εμπρόσθια βοηθητική γραμμή 	 (λίτρα/λεπτό)  					     130
Οπίσθια βοηθητική γραμμή 	 (λίτρα/λεπτό)  					     140
Έλεγχος κλίσης μπούμας  			    	 τύπου Pilot			            	Ηλεκτρο-αναλογικά με διακόπτη σε joystick
Έλεγχος επέκτασης μπούμας 				                   	Ηλεκτρο-αναλογικά με διακόπτη σε joystick
Έλεγχος βοηθητικών κυκλωμάτων  				    Ηλεκτρο-υδραυλικά (on/off)			            	Ηλεκτρο-αναλογικά με διακόπτη σε joystick
Συνολικός χρόνος – Ανύψωσης / Πτώσης	  (δευτερόλεπτα) 	 6.7 / 5.2 	 6.7 / 5.2 	 6.7 / 5.2 	 6.7 / 5.2 	 6.7 / 5.2 	 6.7 / 5.2 	 6.7 / 5.2 	 6.7 / 5.2	 6.7 / 5.2
Συνολικός χρόνος – Έκτασης / Ανάκλησης 	 (δευτερόλεπτα)  	 5.2 / 3.7	  6.2 / 4.5 	 6.2 / 4.5 	 6.2 / 4.5	 7.9 / 6.3 	 5.2 / 3.7 	 6.2 / 4.5 	 6.2 / 4.5	 7.9 / 6.3
Συνολικός χρόνος – Απόρριψης / Συλλογής 	 (δευτερόλεπτα)  	 2.8 / 2.9	  2.8 / 2.9 	 2.8 / 2.9 	 2.8 / 2.9 	 2.8 / 2.9 	 2.8 / 2.9	  2.8 / 2.9 	 2.8 / 2.9	 2.8 / 2.9
Ηλεκτρικό σύστημα  
Εναλλακτήρας 12V 	 (Amps) 					     120
Χωρητικότητα μπαταρίας   						      180Ah - 1000A
Καμπίνα
Τύπος 						     Vision 360° (πλήρους ορατότητας) 
Τύπος προστασίας  				                                	ROPS - ISO 3471 / FOPS - ISO 3449
Στάθμη θορύβου - ISO 6396:2008  	 dB(A) 					     71
Κλιματισμός 		  l 	 l 	 l	 l	 l 	 l	 l	 l	 l
Κάθισμα με ανάρτηση αέρα		  l 	 l 	 l	 l	 l	 – 	 – 	 –	 –
Θερμαινόμενο κάθισμα με ανάρτηση αέρα  		  O	 O 	 O	 O 	 O	 l	 l	 l	 l
Χειριστήριο joystick  				    Ενσωματωμένο στην κονσόλα 			    	                  Ενσωματωμένο στo κάθισμα	
Κολώνα τιμονιού 						     Τηλεσκοπική με ρυθμιζόμενη κλίση
Χωρητικότητες  
Δεξαμενή καυσίμου 	  (λίτρα) 					     140
Δεξαμενή AdBlue® 	 (λίτρα)  					     27
Λάδι κινητήρα 	 (λίτρα)					     12
Λάδι υδραυλικού συστήματος 	 (λίτρα)					     105
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Άριστη Εξυπηρέτηση New Holland:
υπηρεσίες ποιότητας μετά την πώληση.

Άριστη Διαθεσιμότητα.
Η σωστή οργάνωση και υποστήριξη 
εξασφαλίζουν την κατάλληλη λύση, 
άμεσα και αποτελεσματικά σε 
συνδυασμό με τους αντιπροσώπους 
της New Holland.

Άριστη Ταχύτητα.
Άμεση παράδοση ανταλλακτικών: 
όταν τα χρειάζεστε, όπου τα 
χρειάζεστε!

Άριστη Προτεραιότητα.
Προτεραιότητα στην εποχική  
εξυπηρέτηση γιατί οι αγροτικές 
δουλειές δεν μπορούν να 
περιμένουν!

Άριστη Εξυπηρέτηση.
Αναζητούμε και δημιουργούμε τη 
λύση που επιθυμείτε, ταυτόχρονα 
με συνεχή ενημέρωση: μέχρι να 
ικανοποιηθείτε στο 100%!

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της New Holland!
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Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον 
κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. 
Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

www.newholland.com

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς
Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159
Πάτρα: 6o χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646
Λάρισα: 3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

http://www.condellispaul.gr     e-mail: info@condellispaul.gr NewHollandGreece newhollandgreece New Holland Greece


