
CX5 & CX6
CX5.8O  I  CX5.9O  I  CX6.8O  I  CX6.9O



Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Μοντέλα	 CX5.80	 CX5.90	 CX6.80	 CX6.90	
Μαχαίρι σπόρων
Πλάτος κοπής: Σταρομάχαιρο υψηλής χωρητικότητας 		  (μ.)	 4.57 - 7.32	 4.57 - 7.32****	 4.57 - 9.15	 5.18 - 9.15
	 Σταρομάχαιρο Varifeed™ 		  (μ.)	 4.88 - 7.62	 4.88 - 7.62****	 4.88 - 9.15	 4.88 - 9.15
	 Μαχαίρι υψηλής χωρητικότητας Ηillside 		  (μ.)	 -	 4.57 - 6.10	 -	 -	
Στάνταρ ταχύτητα µαχαιριού  		  (κοπές/λεπτό)	 1150	  1150 	 1150 	 1150
Ανταλλακτικά βιδωτά τµήµατα µαχαιριού (λεπίδες) 			   l 	 l 	 l 	 l

Κοχλίας τροφοδοσίας µε ανασυρόµενα πλήκτρα πλήρους πλάτους			   l 	 l 	 l 	 l

Διάµετρος ανέµης  		  (μ.) 	 1,07 	 1,07 	 1,07 	 1,07
Ηλεκτροϋδραυλική ρύθµιση θέσης ανέµης  			   l 	 l 	 l 	 l

Αυτόµατος συγχρονισµός ταχύτητας ανέµης µε την ταχύτητα εµπροσθοπορείας 		  l 	 l 	 l 	 l

Υδραυλικός ταχυσύνδεσµος (µονή τοποθέτηση) 			   l 	 l 	 l 	 l

Μαχαίρι καλαµποκιού
Αριθµός σειρών αναδιπλούµενων µαχαιριών καλαµποκιού 		   	             6 - 8****** 	      6**** - 8****** 	 6*** - 8 	 6*** - 8***
Αριθµός σειρών σταθερών µαχαιριών καλαµποκιού  			               5 - 6 - 8****** 	       5*** - 6 - 8****** 	 6 - 8 	 6 - 8
Hλεκτρική ρύθμιση στελεχών			   l 	 l 	 l 	 l

Ενσωµατωµένοι κόπτες στελεχών 			   O 	 O	 O 	 O

Περιστροφικά διαχωριστικά 			   O 	 O	 O 	 O

Αυτόματη καθοδήγηση γραμμής 			   O 	 O	 O 	 O

Συστήµατα αυτόµατου έλεγχου µαχαιριού
Αυτόµατος έλεγχος ύψους κοµµένων στελεχών 			   l 	 l 	 l 	 l

Λειτουργία αντιστάθµισης 			   l 	 l 	 l 	 l

Σύστηµα Autofloat™ II 			   O	 l 	 l 	 l 
Τροφοδότης 
Καδένες 	  			   3 	 3 	 4 	 4
Αναστροφέας στροφών µαχαιριού και αναβατορίου  			   Υδραυλικός	  Υδραυλικός**** 	 Υδραυλικός 	 Υδραυλικός
Πλευρική πλεύση (σπάσιµο µαχαιριού)  			   O	 l 	 l 	 l

Καμπίνα Harvest Suite™ Deluxe			 
Πακέτο φώτων εργασίας LED  			   O 	 O	 O 	 O

Υφασµάτινο κάθισµα µε ανάρτηση αέρα 			   l 	 l 	 l 	 l

Κάθισµα Deluxe µε ανάρτηση αέρα 			   O 	 O	 O 	 O

Βοηθητικό κάθισµα με αποσπώμενο ψυχόμενο δοχείο (12V/220V)			  l 	 l 	 l 	 l

Οθόνη IntelliView™ IV 			   l 	 l 	 l 	 l

Λαβή CommandGrip™ 			   l 	 l 	 l 	 l

Επιφάνεια κρυστάλλου καµπίνας Harvest Suite™ Deluxe  		  (μ.²) 	 6.3 	 6.3 	 6.3 	 6.3
Έως 2 κάµερες παρακολούθησης (κοχλία εκφόρτωσης και κοτσαδούρας) 		  O 	 O	 O 	 O

Κάµερα παρακολούθησης οπίσθιας λήψης			   l 	 l 	 l 	 l

Αυτόµατες ρυθµίσεις καρπού 			   l 	 l 	 l 	 l

Κλιµατισµός				    l 	 l 	 l 	 l

Αυτόµατος κλιµατισµός 			   O 	 O	 O 	 O

Θέρμανση 				    O 	 O	 O 	 O

Βέλτιστη στάθµη θορύβου στην καµπίνα		   (dB(A)) 	 73 	 73 	 73 	 73
Συστήµατα Γεωργίας Ακριβείας της New Holland
Συστήµατα Καθοδήγησης
Σύστηµα IntelliSteer® συμβατό με οθόνη IntelliView™ 			   O 	 O	 O 	 O

Προεγκατεστηµένο σύστηµα αυτόµατης καθοδήγησης			   l 	 l 	 l 	 l

Σύστηµα αυτόµατης καθοδήγησης γραµµής για µαχαίρια γραµµικών καλλιεργειών		  O 	 O	 O 	 O

Εργασίες Γεωργίας Ακριβείας
Μέτρηση υγρασίας  			   O 	 O	 O 	 O

Μέτρηση απόδοσης και µέτρηση υγρασίας  			   O 	 O	 O 	 O

Πλήρες πακέτο συστηµάτων Γεωργίας Ακριβείας που περιλαµβάνει: μέτρηση απόδοσης και
υγρασίας, χαρτογράφηση απόδοσης DGPS, λογισµικό και υπηρεσία υποστήριξης λογισµικού 		  O 	 O	 O 	 O

Τρόµπα αλωνιστικού
Πλάτος   			   (μ.) 	 1.3 	 1.3 	 1.56 	 1.56
Διάµετρος  			   (μ.) 	 0.6 	 0.6 	 0.6 	 0.6
Τύπος Στάνταρ / Γενικής χρήσης  			   l / O 	 l / O	 l / O 	 l / O
Αριθµός ριγών  			   8 	 8 	 8 	 8
Εύρος ταχύτητας		  (σ.α.λ.) 	 400 - 1140 	 400 - 1140 	 400 - 1140 	 400 - 1140
Προαιρετικό σύστημα μείωσης στροφών		  (σ.α.λ.) 	 240 - 685 	 240 - 685 	 240 - 685 	 240 - 685
Κόφα τρόµπας
Διαιρούµενες κόφες 			   l 	 l 	 l 	 l

Επιφάνεια 			   (μ.²) 	 0.86 	 0.86 	 1.04 	 1.04
Αριθµός ριγών 			   14 	 14 	 14 	 14
Γωνία αλωνισµού με το σύστημα Opti-Thresh™ 		  (°) 	 85	  85	  85 	 85
Γωνία αλωνισµού χωρίς το σύστημα Opti-Thresh™ 		  (°)	  121 	 121 	 121 	 121
Σύστηµα αλωνισµού (κοπανιστήρι)
Τρόµπα τεσσάρων πτερυγίων και τεσσάρων δοντιών 			    l / O 	 l / O 	 l / O 	 l / O
Διάμετρος 			   (μ.) 	 0.395 	 0.395 	 0.395 	 0.395
Επιφάνεια κόφας τυµπάνου  		  (μ.²) 	 0.286 	 0.286 	 0.342 	 0.342
Συγχρονισμός με την ταχύτητα της τρόμπας αλωνιστικού			   l 	 l 	 l 	 l

Περιστροφικός διαχωριστής (2η τρόµπα) 
Διάµετρος   			   (μ.) 	 0.59 	 0.59	 0.59 	 0.59
Ταχύτητα    			   (σ.α.λ.) 	 400 / 760 	 400 / 760 	 400 / 760 	 400 / 760
Γρήγορη αλλαγή ταχύτητας χωρίς εργαλεία  			   l 	 l 	 l 	 l

Επιφάνεια κόφας (συµπεριλαµβανοµένου ξέστρου)  		  (μ.2) 	 0.84 	 0.84 	 1.01 	 1.01
Σύστηµα Multi-Thresh™ 			   l 	 l 	 l 	 l

Συνολική επιφάνεια µηχανικού διαχωρισµού  		  (μ.²)  	 1988 	 1988 	 2387 	 2387
Τύµπανο Straw Flow™ (αχυροδιώκτης) 			   l 	 l 	 l 	 l



Άλογα 
Αριθµός  				    5 	 5	  6 	 6
Επιφάνεια διαχωρισµού 		  (μ.²)  	 5.38 	 5.38 	 6.45 	 6.45
Άλογα µεταβλητής ταχύτητας Opti-Speed™			   l 	 l 	 l 	 l

Καθαρισµός 
Σύστημα Triple-Clean™ 			   l 	 l 	 l 	 l

Σύστημα αυτόµατης οριζοντίωσης Smart Sieve™ 			   O 	 O	 O 	 O

Σύστημα διόρθωσης πλάγιας κλίσης των κοσκίνων 		  (%) 	 25 	 25 	 25	 25
Αφαίρεση κλιµακωτής από εµπρός σε σταθερά κόσκινα 			   O 	 O	 O 	 O

Αφαίρεση κλιµακωτής από εµπρός σε Smart Sieve™ κόσκινα 			   l 	 l 	 l 	 l

Σύστηµα προ-καθαρισµού  			   l 	 l 	 l 	 l	
Συνολική επιφάνεια των σταθερών κοσκίνων υπό τον έλεγχο αέρα 	 (μ.²)  	 4321 	 4321 	 5207 	 5207
Ηλεκτρική ρύθµιση κοσκίνων από την καµπίνα		   	 l 	 l 	 l 	 l

Σύστημα οριζοντίωσης 
Προαιρετικό σύστημα πλευρικής οριζοντίωσης Laterale (Side-Hill) 		 (%)	 – 	 18	 – 	 18
Σύστημα οριζοντίωσης Hillside (Side-Hill / Up-Hill / Down-Hill)- συνολ. πλάτος 4 μ.	 (%) 	 – 	 38 / 30 / 10 	 – 	 –
Σύστημα οριζοντίωσης Hillside (Side-Hill / Up-Hill / Down-Hill)- συνολ. πλάτος 3.5 μ.	 (%) 	 – 	 32 / 30 / 10	 – 	 –
Ανεµιστήρας καθαρισµού  
Σύστηµα Opti-Fan™ 			   l 	 l 	 l 	 l

Αριθµός πτερυγίων 			   6 	 6 	 6 	 6
Εύρος µεταβλητής ταχύτητας  - Χαµηλή (προαιρετική)  		  (σ.α.λ.) 	 165 - 420 	 165 - 420 	 165 - 420 	 165 - 420
	                         - Υψηλή (στάνταρ)  		  (σ.α.λ.) 	 400 - 1000 	 400 - 1000 	 400 - 1000 	 400 - 1000
Ηλεκτρική ρύθµιση ταχύτητας από την καµπίνα 			    l 	 l 	 l 	 l

Σύστηµα επιστρεφοµένων
Υψηλής χωρητικότητας αναβατόριο επιστρεφομένων 			   l 	 l 	 l 	 l

Ένδειξη επιστρεφοµένων στην οθόνη IntelliView™ III 			   l 	 l 	 l 	 l

Αναβατόριο καρπού (κουβαδάκια)
Υψηλής χωρητικότητας αναβατόριο καρπού µε βαρέως τύπου αλυσίδα και πτερύγια		  l 	 l 	 l 	 l

Σιλό 
Χωρητικότητα / έκδοση Hillside 	  	 (λίτρα) 	 8300	 8300 / 7300 	 9300	 9300
Κεντρική πλήρωση, αναδιπλούµενη προέκταση  			   l 	 l 	 l 	 l

Κοχλίας εκφόρτωσης 
Σωλήνας εκφόρτωσης (4.75 μ.)			   l 	 l	 O 	 O

Σωλήνας εκφόρτωσης (5.50 μ.)			   O 	 O	 l 	 l

Ταχύτητα εκφόρτωσης		   (λίτρα/δευτ.) 	 90	 100	 100	 100
Πόρτα επιθεώρησης δείγµατος καρπού 			   l 	 l 	 l 	 l

Συσκευή προειδοποίησης γεµίσµατος αµπαριού καρπού 			   l 	 l 	 l 	 l

Εµβέλεια περιστροφής κοχλία εκφόρτωσης 		  (°) 	 105 	 105 	 105 	 105
Κινητήρας*				    Nef	 Nef	 Nef	 Cursor 9
Kυβισμός			   (κυβ. εκ.)	 6700	 6700	 6700	 8700
Επίπεδο εκποµπών ρύπων 			    Stage V	 Stage V	  Stage V	  Stage V
Σύστηµα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ Hi-eSCR 2 		   	 l 	 l 	 l 	 l

Σύστηµα ψεκασµού 			    Common rail 	 Common rail 	 Common rail 	 Common rail
Ισχύς κινητήρα @ 2100 σ.α.λ. - ISO 14396 - ECE R120 		   [kW/hp(CV)]	  175/238 	 205/279 	 205/279 	 225/306
Μέγιστη ισχύς κινητήρα @ 2000 σ.α.λ. - ISO 14396 - ECE R120 	  	 [kW/hp(CV)] 	 190/258 	 230/313 	 230/313	 250/340
Εγκεκριµένο µείγµα βιοκαυσίµου (Βiodiesel)**			    B20 	 B20 	 B20 	 B20
Ηλεκτρονικός ρυθµιστής κινητήρα 			   l 	 l 	 l 	 l

Κοµπρεσέρ αέρος 			   O 	 O	 O 	 O

Σύστηµα καθαρισµού περιστρεφόµενης σήτας του κινητήρα 			   O 	 O	 O 	 O

Ρεζερβουάρ καυσίµου
Χωρητικότητα πετρελαίου / AdBlue® 		  (λίτρα) 	 670 / 110 	 670 / 110 	 670 / 110 	 670 / 110
Κιβώτιο ταχυτήτων 			   Υδροστατικό 	 Υδροστατικό 	 Υδροστατικό 	 Υδροστατικό
Αριθµός ταχυτήτων 			   3	 3	 3	 3
Έλεγχος υδροστατικής αντλίας			    Ηλεκτρονικός	 Ηλεκτρονικός	 Ηλεκτρονικός	 Ηλεκτρονικός
Σειριακή αλλαγή ταχυτήτων  			   l 	 l 	 l 	 l

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας  			   l 	 l 	 l 	 l

Αναστολέας διαφορισµού (κάρο)  			   l  	          l ****	 l   	        l ***
Κίνηση στους οπίσθιους τροχούς (4WD)			   O 	 O	 O 	 O

Μέγιστη ταχύτητα 		  (χ.α.ω.) 	 30 	 30 	 30 	 30
Διαχείριση υπολείµµατος
Σύστημα αχυροκοπτικού Dual-Chop™			   l 	 l 	 l 	 l

Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι εκτροπείς από την καµπίνα 			   O 	 O	 O 	 O

Ρυθμιζόμενος διασκορπιστής αγάνων  			   O 	 O	 O 	 O

Διαστάσεις
Με κινητήριους τροχούς ***** 			   650/75R32 	 710/75R34 	 710/75R34 	 710/75R34
Μέγιστο ύψος στη θέση μεταφοράς		   (μ.) 	 3930 	         3990**** 	 3990 	 3990
Μέγιστο πλάτος στη θέση μεταφοράς 		  (μ.) 	 3195 	         3195**** 	 3500 	       3500***
Μέγιστο μήκος με εκτεταμένο σωλήνα εκφόρτωσης χωρίς μαχαίρι		  (μ.) 	 8760	 8760 	 8760 	 8760
Βάρος
Έκδοση Στάνταρ µε ελαστικά, χωρίς µαχαίρι και χωρίς αχυροκοπτικό 	 (κιλά) 	 12300 	 12400 	 13200 	 13400
Έκδοση Hillside µε ελαστικά, χωρίς µαχαίρι και χωρίς αχυροκοπτικό 	 (κιλά) 	 – 	 14000	  – 	 –	
Έκδοση Laterale µε ελαστικά, χωρίς µαχαίρι και χωρίς αχυροκοπτικό 	 (κιλά) 	 – 	 13900 	 – 	 14700

 Μοντέλα	 CX5.80	 CX5.90	 CX6.80	 CX6.90	

l Στάνταρ      O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση      – Δεν διατίθεται    

  * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial
**  Το μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας 

*** Δεν διατίθεται στις εκδόσεις Laterale
**** Δεν διατίθεται στην έκδοση Hillside
***** Είναι διαθέσιμοι τροχοί κίνησης διαφορετικοί εκείνων που αναφέρονται: (620/75R30, 320/75R34, 800/65R32, 900/60R32, 30.5x32, 1050/50R32)
****** Σε συνδυασμό με συγκεκριμένα ελαστικά και σε επίπεδο χωράφι
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Άριστη Εξυπηρέτηση New Holland:
υπηρεσίες ποιότητας μετά την πώληση.

Άριστη Διαθεσιμότητα.
Η σωστή οργάνωση και υποστήριξη 
εξασφαλίζουν την κατάλληλη λύση, 
άμεσα και αποτελεσματικά σε 
συνδυασμό με τους αντιπροσώπους 
της New Holland.

Άριστη Ταχύτητα.
Άμεση παράδοση ανταλλακτικών: 
όταν τα χρειάζεστε, όπου τα 
χρειάζεστε!

Άριστη Προτεραιότητα.
Προτεραιότητα στην εποχική  
εξυπηρέτηση γιατί οι αγροτικές 
δουλειές δεν μπορούν να 
περιμένουν!

Άριστη Εξυπηρέτηση.
Αναζητούμε και δημιουργούμε τη 
λύση που επιθυμείτε, ταυτόχρονα 
με συνεχή ενημέρωση: μέχρι να 
ικανοποιηθείτε στο 100%!

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της New Holland!
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Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον 
κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. 
Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

www.newholland.com

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς
Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159
Πάτρα: 6o χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: 3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

http://www.condellispaul.gr     e-mail: info@condellispaul.gr NewHollandGreece newhollandgreece New Holland Greece


