
NEO T7 LONG WHEELBASE
ME TEXNOΛΟΓΙΑ PLM INTELIGENCE™

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ



Κινητήρας* 				    Nef	 Nef	 Nef	 Nef	 Nef
Αριθμός κυλίνδρων / Εισαγωγή / Βαλβίδες 			   6 / T / 4 		  6 / WT / 4 	 6 / eVGT / 4
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ECOBlue™ Hi-eSCR 2 Stage V (Selective Catalytic Reduction) 	 l	 l	 l	 l	 l

Εγκεκριμένο μείγμα για ΗVO / βιοκαυσίμου (Biodiesel)** 				    l / B7
Κυβισμός 		  (κυβ.εκ.) 			   6728
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 	 [kW/hp(CV)] 	 147/200 	 162/220 	 177/240 	 191/260 	 205/280
Μέγιστη ισχύς EPM - ISO TR14396 - ECE R120 	 [kW/hp(CV)] 	 165/225 	 180/245 	 191/260 	 198/270 	 222/300
Στροφές κινητήρα 		  (σ.α.λ.) 			   2200
Μέγιστη ροπή EPM - ISO TR14396 	 (Nm@1500 σ.α.λ.) 	 940@1500 	 1035@1500 	 1100@1500 	 1160@1500 	 1249@1300
Ανεμιστήρας ανάστροφης λειτουργίας 				    O

Μηχανόφρενο 					     O

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	  (λίτρα) 			   465
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue®	  (λίτρα)			    54
Κιβώτιο ταχυτήτων Auto Command™ (συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης - CVT)
Προκαθορισμένες και προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις μετάδοσης κίνησης				    l

Λειτουργία StopStart				    l

Χειριστήριο πρόωσης				    l

Auto Command™ (40 χ.α.ω. ECO) 				    l

Ελάχιστη ταχύτητα / μέγιστη ταχύτητα @1300 σ.α.λ. 	 (χ.α.ω.) 			   0,03 / 40
Άξονες
Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς (4WD) (Standard/ High Capacity***) 				    l / O 			   - / O
Εμπρόσθιος άξονας με ανάρτηση Terraglide™ (Α)				    l

Γωνία στροφής 		  (°) 			   55
Σύστημα CustomSteer™ 				    l

Οπίσθιος άξονας (Στάνταρ/ Βαρέως τύπου***) 			   l / - 			   - / l		  - / l
Ακτίνα στροφής 		  (χιλ.) 			   6100
Υδραυλικό σύστημα
Αντλία κλειστού κέντρου με αίσθηση φορτίου (CCLS) 				    l

Auto Command™- παροχή κύριας αντλίας στάνταρ / MegaFlow™	 (λίτρα/λεπτό)			   150 / 170
Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών
Μέγ. αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών (140 λίτρα/λεπτό/βαλβίδα) 				    5
Προηγμένος λεβιές χειρισμού (joystick)				    O

Μέγιστος αριθμός πλαϊνών βαλβίδων εξωτερικών εργασιών 				    3
Προσαρμοζόμενη διαμόρφωση εξ αποστάσεως				    l

Μπράτσα σύνδεσης
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων 	 (κιλά) 			   10464
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων	 (κιλά) 			   5925
Δυναμοδότης (PTO)
Στροφές κινητήρα οπίσθιου δυναμοδότη στις: 540 / 540E / 1000 / 1000E	  (σ.α.λ.) 			   1931 / 1598 / 1912 / 1583			    1931 / 1598 / 1912 / 1584
Διαχείριση Auto PTO 				    l

Εμπρόσθιος δυναμοδότης (1000 σ.α.λ.) 				    O

Πέδηση
Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας 				    O

Αερόφρενα ρυμούλκας 				    O

Προηγμένο σύστημα πέδησης ρυμούλκας				    O

Καμπίνα
Καμπίνα με 4 κολώνες 360° Horizon™ με προστασία FOPS - OECD code 10 level 1				    l

Καμπίνα Horizon™ Ultra με επίπεδο κατηγορίας - EN 15695 				    2
Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα - 77/311EEC 	 [dB(A)] 			   66
Θερμαινόμενα παρμπρίζ (εμπρόσθιo και οπίσθιo)				    O

Συστήμα φωτισμού LED οροφής - στάνταρ / προαιρετικά 				    8 / 14
Συστήμα φωτισμού LED πορείας 				    O

Mοντέλα	 T7.230	 T7.245	 T7.260	 T7.270	 T7.300



Ανάρτηση καμίνας - Comfort Ride™ / Ημιενεργή ανάρτηση Comfort Ride™ 		  l / O
Κάθισμα Comfort™			   l

Πακέτο Dynamic Comfort™ με θερμαινόμενο κάθισμα, μοκέτα & δερμάτινο τιμόνι 		  O

Πακέτο Auto Comfort™ με έλεγχο κλιματισμού, μοκέτα & δερμάτινο τιμόνι 		  O

Πακέτο Blue Power: Χρώμα Μπλε μεταλλικό και Ασημί, καθίσματα και μοκέτα με λογότυπο 		  O

Κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας 		  l

Ευρυγώνια κάμερα 170° 		  O

Ασύρματη κάμερα 			   O

Εμπρόσθιος υαλοκαθαριστήρας κάλυψης 120° / 240° 		  l / O
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες ευρείας γωνίας 		  l

Ηλεκτρικά επεκτινόμενα μπράτσα καθρέπτη 		  O

Αυτόματο κλείδωμα και immobiliser 		  O

Διακόπτης εκκίνησης start/stop 		  O

Αυτόματος κλιματισμός 		  l

Εξυπνες λύσεις αποθήκευσης		  l

Ψυγείο 			   O

Ραδιόφωνο με Bluetooth και συνδεσιμότητα με κινητό τηλέφωνο		  O

Θύρα φόρτισης AC και θύρες USB 		  l / O
Κουμπί ελέγχου οπίσθιας βαλβίδας εξωτερικών εργασιών στο φτερό / Χειριστήριο ελέγχου κινητήρα		  O / O
Εξωτερική γραμμή αέρα (απαιτούνται αερόφρενα) 		  O

Κομπρεσέρ αέρα (απαιτούνται αερόφρενα) 		  O	
Φορητό ψυγείο 	  		  O

Εργοστασιακά τοποθετημένος φάρος οροφής LED		  l

Σύστημα PLM Intelligence™
Υποβραχιόνιο SideWinder™ Ultra 		  l

Χειριστήριο CommandGrip™ 		  l

Έγχρωμη οθόνη IntelliView™ 12”		  l

Προεγκατάσταση καθοδήγησης IntelliSteer® 		  l

Σύστημα τηλεματικής PLM® Cygnus (PLM 1, PLM 2, PLM 3 & PLM RTK / PLM RTK+) 		  O

Διαδικασία αναστροφής στο κεφαλάρι HTS / HTS II 		  l / O
Διαδικασία αναστροφής στο κεφαλάρι IntelliTurn™ (HTS II) 		  O

θύρα ISOBUS II / III και TIM 		  l / O
Διαμοιρασμός δεδομένων μεταξύ τρακτέρ IntelliField™ 		  O

Τηλεματική MyPLM®Connect Professional (1 έτος δωρεάν συνδρομή) 		  l

Τεχνική Υποστήριξη
Απομακρυσμένος τεχνικός έλεγχος τρακτερ New Holland (1 έτος δωρεάν συνδρομή)		  l

Απομακρυσμένη σύνδεση IntelliView™ Connect 		  l

Tεχνική διάγνωση New Holland Breakdown   		  l

Βάρη
Ελάχιστα βάρη χωρίς αντίβαρα 	 (κιλά) 	 8000 / 8400 		  8000 / 8900
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 	 (κιλά) 	 14400 		  15000
    

Μέγιστη διάσταση ελαστικών		  710/70R38 	 710/70R38 	 710/70R42 	 710/70R42 	 710/70R42
Συνολικό μήκος συμπ. αντιβάρων και οπίσθιων μπράτσων ανύψωσης	 (χιλ.) 	 5517 		  5594
Ελάχιστο πλάτοςA 		  (χιλ.) 		  2550
Ύψος στο κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή της καμπίνας 	 (χιλ.) 		  2339
Μεταξόνιο 		  (χιλ.) 		  2884

Mοντέλα	 T7.230	 T7.245	 T7.260	 T7.270	 T7.300

Διαστάσεις	 T7.230	 T7.245	 T7.260	 T7.270	 T7.300

(Α) Aνάλογα με την έκδοση

l Στάνταρ     O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     –  Δεν διατίθεται    
* Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial     ** Το μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χειρισμού      *** Μόνο στις εκδόσεις με Auto Command



Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς
Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159
Πάτρα: 6o χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: 3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

http://www.pjc.gr     e-mail: info@pjc.gr New Holland Greece
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Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες 
μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

www.newholland.com


