
T4 F/N/V/F+
Το να κάνεις το αδύνατο-δυνατό είναι η ειδικότητά μας



ΒΙΩΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ

Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΚΑΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ  ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα τρακτέρ T4 F/N/V/F+ διαθέτουν 3 διαφορετικούς άξονες για να διαλέξετε. Από τον βασικό άξονα έως τον προηγμένο μπροστινό 
άξονα Terraglide. Ο θρυλικός μπροστινός άξονας SuperSteerì προσφέρει αποτελεσματική γωνία στροφής 76°, πράγμα που σημαίνει ότι 
ένα τρακτέρ μπορεί να στρίψει σε ακτίνα έως και 2,9 μέτρα προσφέροντας πραγματικά εξαιρετική ευελιξία. Η ανάρτηση του μπροστινού 
άξονα Terraglideì έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει το τρακτέρ και τον χειριστή από τα φορτία κρούσης κατά τη μεταφορά. Στο χωράφι, 
το προηγμένο σύστημα ανάρτησης διατηρεί την επαφή μεταξύ του ελαστικού και του εδάφους για να βελτιώσει την πρόσφυση και την 
ασφάλεια.

Συμπαγείς διαστάσεις

H μικρότερη ακτίνα στροφής

Προηγμένη ανάρτηση ομαλής οδήγησης
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Ένα εργονομικό, ευρύχωρο και πρακτικό περιβάλλον χειριστή είναι απαραίτητο για την αύξηση της παραγωγικότητα μέσα στην ημέρα. 
Αυτό το προσφέρει η ολοκαίνουργια καμπίνα VisionViewì της New Holland. Θέλετε παντού ορατότητα; Είτε βρίσκεστε στο χωράφι, 
είτε στον αμπελώνα είτε στο δρόμο, θα έχετε μια αδιάκοπη θέα που βελτιώνει την παραγωγικότητα σας πάντα. Το επίπεδο δάπεδο και 
τα πακέτα φωτισμού με LED 360ο ενισχύουν περαιτέρω την άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων InfoViewì

Eπίπεδο δάπεδο

Ολοκαίνουργιο σύστημα ελέγχου 
Command Arc

ΒΙΩΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ



ΜΟΝΤΕΛΑ T4.80 CAB T4.90 CAB T4.100 CAB T4.110 CAB T4.120 CAB

V N F V N F V N F V N F V N F
Κινητήρας New Holland* F34 F36

Αρ. κυλίνδρων / κυβισμός / βαλβίδες / επίπεδα εκπομπών ρύπων 4 / 3400 / 2 / Stage V 4 / 3600 / 4 / Stage V

Ονομαστική ισχύς κινητήρα ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)] 55/75 63/86 73/99 81/110 88/120

Μέγιστη ισχύς κινητήρα [hp(CV)] 55/76 63/87 73/100 81/111 88/121

Ονομαστικές στροφές κινητήρα (σ.α.λ.) 2300

Μέγιστη ροπή ISO TR14396 (Nm) 320@1300 σ.α.λ 351@1300 σ.α.λ 407@1300 σ.α.λ 490@1300 σ.α.λ 518@1300 σ.α.λ

Απόθεμα ροπής  (%) 40 34 34 46 42

Οριζόντια εξάτμιση  l

Κάθετος σωλήνας εξάτμισης  O

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (4WD / SuperSteerTM) (λίτρα) 68/– 90/60 104/75 68/– 90/60 104/75 68/– 90/60 104/75 68/– 90/60 104/75 68/– 90/60 104/75
Ρεζερβουάρ AdBlue (λίτρα) – 11
Mετάδοση - Κιβώτιo ταχυτήτων

16x16 Powershuttle με Powerclutch (40 χ.α.ω.)  l / 0,7
32x16 Dual Command™ με Powerclutch (40 χ.α.ω.) (χ.α.ω.) O / 0,7
44x16 Dual Command™ (40 χ.α.ω.) Ελάχιστη ταχύτητα με Έρπουσες (χ.α.ω.) O / 0,3
Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα με 3 ρυθμίσεις δυναμικότητας l

Ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα διαφορικού l

Κλείδωμα φρένου στάθμευσης O

Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας O

Εμπρόσθιος άξονας

Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς (4WD)  l l l l O O l O O l O O l O O

Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς SuperSteer™ (4WD) – – – – l l – l l – l l – l l

Ηλεκτροϋδραυλική έμπλεξη τετρακίνησης (4WD) με άξονα STD / SuperSteer™  l l l l l l l l l l l l l l l

Terraglide™ O O O O O O O O O O O O O O O

Γωνία στροφής (4WD / SuperSteer) (ο) 55 55/71 55/76 55 55/71 55/76 55 55/71 55/76 55 55/71 55/76 55 55/71 55/76
Aκτίνα στροφής (4WD / Στάνταρ άξονας) (μ.) 3,56 3,51 3,92 3,56 3,51 3,92 3,56 3,51 3,92 3,56 3,51 3,92 3,56 3,51 3,92
Aκτίνα στροφής (4WD / SuperSteer™) (μ.) – – – – 3,39 3,31 – 3,39 3,31 – 3,39 3,31 – 3,39 3,31
Aκτίνα στροφής (4WD / Terraglide™) (μ.) 3,56 3,51 3,92 3,56 3,51 3,92 3,56 3,51 3,92 3,56 3,51 3,92 3,56 3,51 3,92
Υδραυλικό σύστημα

Παροχή κύριας αντλίας + Παροχή βοηθητικής αντλίας (λίτρα/λεπτό) 64 + 36

Παροχή προαιρετικής βοηθητικής αντλίας MegaFlow™+ Παροχή βοηθητικής 
αντλίας (40 χ.α.ω.) Ελάχιστη ταχύτητα (λίτρα/λεπτό) 80 + 36

Μηχανικός έλεγχος υδραυλικού  (MDC) με σύστημα Lift-O-Matic™ Plus  l

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα με τα μπράτσα οριζoντιωμένα (κιλά) 2200 2200 2520 2200 2200 2520 2200 2200 2520 2200 2200 2520 2200 2200 2520
Μέγιστος αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών / αναμονές 4 / 8
Hλεκτροϋδραυλικές βαλβίδες εξωτερικών εργασιών O

Μεγιστος αριθμός πλαϊνών αναμονών 8
Σύστημα Power Beyond O

Εμπρόσθιο υδραυλικό /  Εμπρόσθιο υδραυλικό με PTO 1000 σ.α.λ O / O
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιων μπράτσων ανύψωσης 
στα άκρα των μπράτσων (κιλά) 1500



* Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial    l Στάνταρ    O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     – Δεν διατίθεται

* Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial     ** Ελάχιστο πλάτος με οπίσθια ελαστικά 320/85R28             l Στάνταρ    O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     – Δεν διατίθεται

ΜΟΝΤΕΛΑ T4.80 CAB T4.90 CAB T4.100 CAB T4.110 CAB T4.120 CAB

V N F V N F V N F V N F V N F

Δυναμοδότης (PTO)

540 / 540E l

540 / 540E / 1000 και ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας O

Ηλεκτροϋδραυλική έμπλεξη με τρια επίπεδα ελέγχου S/M/H l

Περιβάλλον χειριστή

Καμπίνα VisionView™ (Επίπεδο δάπεδο και υψηλής ορατότητας εμπρόσθιο παρμπρίζ) O O O O O

Blue Cab™ 4 (Επίπεδο ασφαλείας - κατ. 4) l l l l l

Βέλτιστο επίπεδο θορύβου καμπίνας - 77/311 EEC (dB(A)) 71 71 71 71 71

Ψηφιακό ταμπλό οργάνων InfoView™ l l l l l

Μέγιστος αριθμός φώτων LED 12 12 12 12 12

Εξωτερικά χειριστήρια στα φτερά O O O O O

Διαστάσεις & Βάρη

Ελάχιστο συνολικό πλάτος ** (χιλ.) 1061 1229 1380 1061 1229 1380 1061 1229 1380 1061 1229 1380 1061 1229 1380

Ύψος μέχρι το καπό / οπίσθιο φτερό (ανάλογα με τα ελαστικά) (χιλ.) 1898

Ύψος μέχρι την κορυφή της καμπίνας (χιλ.)

Μεταξόνιο (4WD / SuperSteer™) (χιλ.) 2180 / – 2180 / – 2180 / 2436 2180 / – 2180 / 2436 2180 / – 2180 / 2436 2180 / – 2180 / 2436

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (κιλά) 4500 4500 4800 4500 4500 4800 4500 4500 4800 4500 4500 4800 4500 4500 4800



ΜΟΝΤΕΛΑ T4.80 ROPS T4.90 ROPS T4.100 ROPS T4.110 ROPS T4.120 ROPS

V N F F+ V N F F+ V N F F+ V N F F+ V N F F+
Κινητήρας New Holland* F34 F36

Αρ. κυλίνδρων / κυβισμός / βαλβίδες / επίπεδα εκπομπών ρύπων 4 / 3400 / 2 / Stage V 4 / 3600 / 4 / Stage V

Ονομαστική ισχύς κινητήρα ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)] 55/75 63/86 73/99 81/110 88/120

Μέγιστη ισχύς κινητήρα [hp(CV)] 55/76 63/87 73/100 81/111 88/121

Ονομαστικές στροφές κινητήρα (σ.α.λ.) 2300

Μέγιστη ροπή ISO TR14396 (Nm) 320@1300 σ.α.λ 351@1300 σ.α.λ 407@1300 σ.α.λ 490@1300 σ.α.λ 518@1300 σ.α.λ

Απόθεμα ροπής  (%) 40 34 34 46 42

Οριζόντια εξάτμιση  l

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (4WD / SuperSteerTM) (λίτρα) 58/– 73/– 81/– 64/– 58/– 73/– 81/– 64/– 58/– 73/– 81/– 64/– 58/– 73/– 81/– 64/– 58/– 73/– 81/– 64/–
Ρεζερβουάρ AdBlue (λίτρα) – 11
Mετάδοση - Κιβώτιo ταχυτήτων

16x16 Powershuttle με Powerclutch (40 χ.α.ω.)  l / 0,7
28x16 Powershuttle με Powerclutch (40 χ.α.ω.) l / 0,17
32x16 Dual Command™ με Powerclutch (40 χ.α.ω.) (χ.α.ω.) O / 0,7
44x16 Dual Command™ (40 χ.α.ω.) Ελάχιστη ταχύτητα με Έρπουσες (χ.α.ω.) O / 0,3
Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα με 3 ρυθμίσεις δυναμικότητας l

Ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα διαφορικού l

Κλείδωμα φρένου στάθμευσης O

Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας O

Εμπρόσθιος άξονας

Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς (4WD)  l l l l l O O l l O O l l O O l l O O l

Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς SuperSteer™ (4WD) – – – – – l l – – l l – – l l – – l l –
Γωνία στροφής (4WD / SuperSteer™) (ο) 55 55 55 55 55 55/71 55/76 55 55 55/71 55/76 55 55 55/71 55/76 55 55 55/71 55/76 55
Ακτίνα στροφής (4WD / Στάνταρ άξονας) (μ.) 3,56 3,51 3,92 3,92 3,56 3,51 3,92 3,92 3,56 3,51 3,92 3,92 3,56 3,51 3,92 3,92 3,56 3,51 3,92 3,92
Ακτίνα στροφής (4WD / SuperSteer™) (μ.) – – – – – 3,39 3,31 – – 3,39 3,31 – – 3,39 3,31 – – 3,39 3,31 –
Υδραυλικό σύστημα

Παροχή κύριας αντλίας + Παροχή βοηθητικής αντλίας (λίτρα/λεπτό) 64 + 36

Παροχή προαιρετικής βοηθητικής αντλίας MegaFlow™+ Παροχή βοηθητικής 
αντλίας (40 χ.α.ω.) Ελάχιστη ταχύτητα (λίτρα/λεπτό) 80 + 36

Μηχανικός έλεγχος υδραυλικού  (MDC) με σύστημα Lift-O-Matic™ Plus  l

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα με τα μπράτσα οριζoντιωμένα (κιλά) 2200 2200 2520 5520 2200 2200 2520 5520 2200 2200 2520 5520 2200 2200 2520 5520 2200 2200 2520 5520

Μέγιστος αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών 4
Μεγιστος αριθμός πλαϊνών αναμονών 8
Σύστημα Power Beyond O

Εμπρόσθιο υδραυλικό /  Εμπρόσθιο υδραυλικό με PTO 1000 σ.α.λ O

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιων μπράτσων ανύψωσης 
στα άκρα των μπράτσων (κιλά) 1500



* Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial    l Στάνταρ    O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     – Δεν διατίθεται

* Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial     ** Ελάχιστο πλάτος με οπίσθια ελαστικά 320/85R28             l Στάνταρ    O Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση     – Δεν διατίθεται

ΜΟΝΤΕΛΑ T4.80 T4.90 T4.100 T4.110 T4.120

V N F F+ V N F F+ V N F F+ V N F F+ V N F F+
Δυναμοδότης (PTO)

540 / 540E l

540 / 540E / 1000 και ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας O

Ηλεκτροϋδραυλική έμπλεξη με τρια επίπεδα ελέγχου S/M/H l

Περιβάλλον χειριστή

ROPS (με υποβοήθηση ανύψωσης) l

Κάθισμα με μηχανική ανάρτηση και αισθητήρα παρουσίας l

Στάνταρ πακέτο φωτισμού l

Διαστάσεις & Βάρη

Ελάχιστο συνολικό πλάτος ** (χιλ.) 1061 1229 1380 1472 1061 1229 1380 1472 1061 1229 1380 1472 1061 1229 1380 1472 1061 1229 1380 1472

Ύψος μέχρι το καπό / οπίσθιο φτερό (ανάλογα με τα ελαστικά) (χιλ.) 1011 1011/1026 965 1011 1011/1026 965 1011 1011/1026 965 1011 1011/1026 965 1011 1011/1026 965
Μεταξόνιο (4WD / SuperSteer™) (χιλ.) 2180/– 2180/– 2180/2436 2180/– 2180/– 2180/2436 2180/– 2180/– 2180/2436 2180/– 2180/– 2180/2436 2180/–
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (κιλά) 4500 4800 4500 4800 4500 4800 4500 4800 4500 4800



Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς
Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159
Πάτρα: 6o χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: 3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

http://www.pjc.gr     e-mail: info@pjc.gr New Holland Greece
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Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες 
μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

www.newholland.com


